
Güvenli

Sondaj kuyusunun güvenli sızdırmazlığı

Tasarruflu

Kullanımda süreklilik

Konforlu

Aşınmasız, bakım gerektirmeyen ölçüm

Mud yoğunluk kontrolü için radyometrik yoğunluk ölçümü

Ürün detaylari

Radyasyondan korunma muhafazasının içine yerleştirilen ışın kapsülü

Ürün detaylari

Mud kuyuları I

Mud kuyularında yoğunluk ölçümü

Sondaj kuyusuna taşıma yapılmadan önce ya da yapıldığı sırada mud yoğunluğu sürekli izlenmelidir. Bu,

istenilen oranda bir mud bileşimi sağlayabilmek için önemli bir kriterdir. Yoğunluk izleme ile sorunsuz

ilerleme, başarılı bir sondaj ve sondaj kuyusuna ideal bir sızdırmazlık sağlanmaktadır.

Daha fazla detay

MINITRAC 31

VEGASOURCE 81

Boru tesisatı ile dışarıdan temassız yoğunluk ölçümü

Proses koşullarından bağımsız, kesin ölçüm sonuçları

Bakımsız işletim sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği

Radyasyondan korunma muhafazasının pnömatik açma-kapama sistemi ile

yüksek işletim emniyeti

Güvenilir koruma kalkanı sayesinde kontrol alanı olmayan kullanıma da

olanak sağlanması

Az yer ihtiyacı ve kolay montaj

http://www.vega.com/tr-tr/endustri/petrol-ve-gaz-platformlari/uygulamalar/mud-kuyulari-i
http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/yogunluk/radyasyon-temelli/minitrac-31
http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/yogunluk/radyasyon-temelli/vegasource-81


PRO

MINITRAC 31

Ürün detaylari

Ölçüm aralığı - Distans

- 

Proses basıncı

- 

Ölçüm hassasiyeti

0,1 % 

Maddeye temas eden kısımlar

No wetted material 

Conta malzemesi

no media contact 

Gövde malzemesi

Alüminyum 

Paslanmaz çelik, hassas döküm 

Koruma sınıfı

IP66/IP67 

Çıkış

Profibus PA 

Foundation Fieldbus 

4 … 20 mA/HART - Dört Telli 

Ortam sıcaklığı

-40 ... 60 °C 

 

VEGASOURCE 81

Ürün detaylari

 

http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/yogunluk/radyasyon-temelli/minitrac-31
http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/yogunluk/radyasyon-temelli/vegasource-81

